
Ultraschall Diamond Select – 
ein zweites Leben für aufbereitete Systeme

1. Schritt – Reinigung und Desinfektion
Das System wird abgewischt und desinfiziert, Abdeckungen werden entfernt und das Innenleben wird 
ausgesaugt und mit Druckluft gereinigt.

2. Schritt – Grobe Schönheitsfehler korrigieren
Abdeckungen werden inspiziert und bei Bedarf erneuert, Lenkrollen und Räder werden ausgetauscht. 

3. Schritt – Demontage und Komponentenprüfung
Hauptkomponenten werden demontiert und das System wird bis auf den Rohrahmen auseinander genom-
men – Monitor, Bedienpanel, Netzteil, PC und Anschlüsse werden entfernt, zerlegt, gereinigt und auf ihre 
Funktionsfähigkeit getestet. Auch der Innenraum wird per Wischdesinfektion gereinigt und ausgesaugt.

4. Schritt – Austausch von Komponenten
Systemfestplatte wird bereinigt und defekte Komponenten und Leiterplatten werden repariert – Unterkom-
ponenten werden auf die neueste Version aufgerüstet, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das System 
wird wieder zusammengebaut und Monitor, Bedienpanel, Netzteil, PC und Steckverbinder werden in der 
Regel durch neu aufgearbeitete Komponenten ersetzt.

5. Schritt – System-Upgrades
Die neuste, für die Systemplattform verfügbare Software und Hardware wird installiert, um die Nutzung der 
aktuellsten Bedienoberfläche sowie die Cybersicherheit zu gewährleisten – verfügbare Field Change Orders 
werden implementiert.

6. Schritt – Individuelle Konfiguration
Die Systemsoftware wird nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert, um Ihre klinischen Anforderungen zu erfüllen – 
auch Monitor, Netzteil und Peripheriegeräte können individuell ausgewählt werden, außerdem stehen alle 
kompatiblem Schallköpfe zur Verfügung.

7. Schritt – Qualitätscheck
Abschließend erfolgt ein Qualitätscheck wie bei Neusystemen hinsichtlich Sicherheit, Bildqualität und 
individueller Konfigurationen. Ein 12 Stunden Dauertest stellt die Zuverlässigkeit sicher. Die Endkontrolle 
umfasst die kosmetische Prüfung aller Komponenten im Innen- und Außenraum.
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