;Qué lampara necesita?

Brillo
mejorado

vasta 200%

mas de brillo”

RacingVision
GT200

Haz
hasta

+80 m™*

A RS RN
Rendimiento
del haz de luz”

+200% =
Standard

. +80m”

Color de luz™

veste 190%

mas de brillo”

X-tremeVision
Pro150

Haz

enimlento
del haz de luz”

Colorde luz™

Hasta un 60%

mas de vision’

VisionPlus

Rendimiento
del haz de luz”

Color de luz™

Hasta un 3 0%

mas de vision”

Rendimiento
del haz de luz”

Standard

Color de luz™

Hasta 3500 K Hasta 3400 K Hasta 3250 K Hasta 3200 K
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Standard: 3100 K Standard: 3100 K Standard: 3100 K Standard:3100 K
Vida atil™ Vida util™ Vida atil™ Vida atil™
Hasta 250 h Hasta 450 h Hasta 500 h Hasta 600 h
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Disponible en

H4, H7

(&

Disponible en

H1, H4, H7, H11,
HB3, HB4, HIR2

Disponible en
H1, H4, H7

Disponible en

H1, H3, H4, H7, H11,
HB3, HB4

Estilo
unico

Estilo
blanco

intenso

Standard

N <

Rendimiento
del haz de luz”

Color de luz™

Hasta 4200 K
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Standard: 3100 K
Vida atil™
Hasta 350 h
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Disponible en
H1, H3, H4, H7, H8, H11,
HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Vida atil
extendida

Vida Util de hasta

1500 h-

Longlife
EcoVision

Standard

Oh 750 h 1500 h
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LongLife EcoVision

Rendimiento
del haz de luz”

' . Standard

Colorde luz™
Hasta 3100 K

@1 [ [ T T

Standard: 3100 K

Vida atil™

Hasta 1500 h

( | | Q)

Disponible en

H1, H3, H4, H7, H11,
H18, H19, HIR2

Imdagenes solo para fines ilustrativos.

* En comparacién con el requisito legal minimo. ** La vida util y la temperatura de color difieren segun el tipo, indicando solo para H7. *** Comparado con el minimo derivado después de la regulacion ECE, basado en 1 Lux. La distancia mas lejana del automovil se aplica a H4 y H7.
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