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Standard

LongLife EcoVision

Vision LongLife
EcoVision

RacingVision
GT200

X-tremeVision
G-force

VisionPlus

WhiteVision ultra

Standard

WhiteVision
ultra

H1, H3, H4, H7, H11, 
HB3, HB4

H1, H3, H4, H7, H11, 
H18, H19, HIR2

H4, H7 H1, H4, H7 H1, H3, H4, H7, H8, H11, 
HB3, HB4, HIR2, PSX24W

DiamondVision 5

H1, H3, H4, H7, H11, 
HB3, HB4

CrystalVision 5

H1, H3, H4, H7, H11, 
HB3, HB4

DiamondVision CrystalVision

Standard

H1, H4, H73

+60%+130%+200% +30% +60%

+80m2

Збільшена
яскравість

Збільшений
строк
служби

Яка автомобільна лампа вам потрібна?

Зображення лише для інформаційних цілей.   1 В порівнянні з мінімальними значеннями стандарту   2 У порівнянні з довжиною променя відповідно до мінімальних вимог ECE, заснованих на 1 люксі. Найбільша відстань від автомобіля, стосується H4 та H7 типів ламп.   
3 10 G стосується ламп H4 та H7 типів.   4 Термін служби та колірна температура залежать від типу, значення лише для H7-го типу.   5 Відсутня омологація ECE. Лише для бездоріжжя.
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Унікальний
стиль

Інтенсивне
біле світло

Яскраве
біле світло

До До До

Ефективність
світлового променя1

Ефективність
світлового променя1

Ефективність
світлового променя1

Ефективність
світлового променя1

Ефективність
світлового променя1

Ефективність
світлового променя

Ефективність
світлового променя

Ефективність
світлового променя

До До

До 3500 K До 3500 K До 4200 K До 5000 K До 4300 KДо 3250 K До 3100 KДо 3200 K

До 600 год До 1500 годДо 250 год До 450 год До 500 год До 350 год До 400 год До 400 год

Асортимент Асортимент Асортимент Асортимент Асортимент Асортимент Асортимент Асортимент

До 60%
більше
яскравості1

Стильне
біле світло

Строк служби до
1500 годин4

До 30%
більше
яскравості1

Кольорова температура4 Кольорова температура4 Кольорова температура4 Кольорова температура4 Кольорова температура4 Кольорова температура4 Кольорова температура4 Кольорова температура4

Строк служби4 Строк служби4 Строк служби4 Строк служби4 Строк служби4 Строк служби4 Строк служби4 Строк служби4

До 200%
більше
яскравості1

До 130%
більше
яскравості1

4200 K

H4, H7
до

+80 m 2

Світловий
промінь до

Стандарт:3100 K Стандарт: 3100 KСтандарт: 3100 K Стандарт: 3100 K Стандарт: 3100 K Стандарт: 3100 K Стандарт: 3100 K Стандарт: 3100 K

Стандарт Стандарт СтандартСтандарт СтандартСтандарт СтандартСтандарт

Стандарт


